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"Luftfeder-Kolbentopf" 



Die Erfindung betrifft einen Kolbentopf zur Aufnahme des 
inneren Endes eines Rollbalges einer Luftfeder fiir schwere 
Fahrzeuge, mit einem zyi indrischen Bereich und einem Basis- 
bereich. 

Eine Luftfeder bef;teht im wesentlichen aus eihem Kollbalg, 
einem Kolbentopf und einer Gegenplatte. Der Rollbalg ist 
am unteren Ende durch den Basisbereich des Kolbentopfes 
und am oberen Ende durch eine Gegenplatte verschlossen. 
Der mit komprimierter Luft gefullte Raum zwischen Roll- 
balg, Kolbentopf und Gegenplatte wirkt dabei als federndes 
Element. Bei Belastung rollen die zylindrischen AuBenfla- 
chen des Balges auf den AuBenflachen des Kolbentopfes ab. 

Es ist bekannt, den Kolbentopf durch Tiefziehen aus einem 
Stahlblech herzustellen. Aus Festigkei tsgrOnden ist es not- 
wendig, daB gewisse Bereiche des Kolbentopfes, wie der Ba- 
sisbereich, eine MindestwandstSrke aufweisen mtfssen, wah- 
rend insbesondere der zylindrische Bereich geringere Be- 
lastungen aufzunehmen hat. Mit Hilfe des Tief ziehverf ah- 
rens kdnnen aber keine wesentlichen WandstSrkeunterschiede 
erzielt werden, so dafl der geiamte Kolbentopf diese Min- 
destvandstarke aufweist. Dadurch ist das Gewicht des Kol- 
bentopfes und somit der gesamten Lu£t£eder unnotig hoch. 



Aufgabe def Etfiridung iafc es, £Uif deifaSfeige Kelbenfcopfe 
eine GeWicKfcsredU2i§run3 ohrie BeeinfcfSchtigUng der Funk*- 
tiofl/ insbesondere des Zusammenwirkens niit dem Rollbalg, 
zu erreichen* 

Diese Aufgabe wird fnii einim Kelbentopf der eingangs bs- 
zeichneten Aft er f indungsgemSB dadufch gelost, dafl der zy^ 
lindrische Bereich gegentlber 6et WandstSrke des Basisbe- 
reichs durch eine auf der inrienseite des zylindrischen §e-* 
r eichs vorgesohene Reduzierung vUrdlinnt ist* 

Durch diese WandstSrkerireduzierung auf der innenseite wird 
eine deutliche Ma terialersparnis uhd dairiit sine Gewichtsab- 
nahme des Kolbentopfes von etwa 30 % erreicht* ohne daB 
die Funktion des Kolbentopfes beeintrachtigt wird. 

Es hat sich namlich gezeigt, daB eihe eigentlich nahelie- 
gende Waridstarkehreduzierung auf der AuBenseite, wie bei art- 
deren zylindrischen Korpern, z*B« Milchkannen, bekannt, 
fur Kolbentopfe ungeeignet ist, da dann im Ubergangsbe- 
reich zwischen dem Basisteil des Kolbentopfes und dem zy- 
lindrischen Bereich eine Abschragung an der AuBenseite ent^ 
steht, die die Abrollbewegung des Rollbalges behindern und 
sogar zur Beschadigung des Rollbalges fuhren konnte. 

Ferner sieht die Erfindung vor, daB die Reduzierung der 
Wandstarke zwischen dem Basisbereich und dem zylindrischen 



Bereich ilbetf eirie SfeUfe Und am andereh Ehde des zylindri- 
schen Sereichs Uber eineri sfeefcigeri Bereidh vorgeseheh ist. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung bei- 
spielsweise nSher erlSutert. Diese zeigt in einer Schnitt- 
darstelluiig in schematischer Darstellung eine Halfte eines 
rbtatibnssymmetrischen Koibentopfes cjemaB der Erfindung. 

Vbm Kolben einer Luftfeder ist in Fig* 1 nur ein Kolben- 
topf 1 mit eiriem fiasisbereich 2 und eineift zylindrischen Be- 
reich 3 und ein Kolbenboden 4 dargestellt. Der zylindri= 
sche Bereich 3 weist eine geringere Wandstarke auf als die 
des Basisbereiches 2 und des Kbibenbodens 4. Die irinenflS- 
che 5 des Kolbentopfes 1 ist am Ubergang vom Basisbereich 
2 zum zylindrischen Bereich 3 als Stufe 6 ausgebildet. 
Uber einen stetigen Bereich 7 nimmt die Wands tMrke vom Kol- 
benboden 4 zum zylindrischen Bereich 3 hin ab. 

Die Wirkungsweise der Erfindung ist die folgende: 

Ein in der Zeichnung nicht dargestellter Rollbalg einer 
Luftfeder bef indet sich ait seirien zylindrischen Balgfia- 
chen an den glatt zylindrischen AuBenflachen des zylindri- 
schen Bereiches 3. Bei Belastung der Luftfeder roller* die 
Rollbalgflachen auf den glatten AuBenflachen des zylindri- 
schen Bereiches 3 ab, ohne daB eine Materialschadidung auf- 
tritt- Durch die geringere Wandstarke im zylindrischen Be- 



reich 3 Veifringerfc sidh das Gewieht des Kolbentopfes bei 
cjleichef Festigkeit urn ebv/a 30 Da ein Lu f fcf edertirigs- 
system aUs einer Mehrzahl derartiger Kolbentopfe besteht, 
fUhrt diese WandstarkenxfedUzierUfig 2U einer deUfclichen Ge- 
Wichtsabnahiiie und damit zu einer Kraftstof f eihsparurig des 
betreffenden Fahrzeugs. 

Die Erf induing ist nicht auf das in deif ZeichnUfig darge- 
atellte Ausfdhrungsbeispiel beschrMnkt. Weitere Ausgestal^ 
tungen sihd inc3glich, ohne deri Gruridgedankeri der Erfindung 
zu verlassen. So laBt sich ihsbesondere auch die Wandstar-^ 
k# am Kolbenboden des Fbllbalges ireduziefen. 
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Anspriiche: 

Kolbentopf zu: Aufnahtne des inneren Endes eines Rollbalges 
einer Luftfeder fiir schwere Fahrzeuge mit einem zylindri- 
schen Bereich und einem Basisbereich, 
dadurch gekennzeichnet , 

daB der zylindrische Bereich (3) gegenuber der Wandstarke 
des Basisbereichs (2) durch eine auf der Innenseite (5) 
des zylindrischen Bereichs (3) vorgesehene Reduzierung ver- 
dOnnt ist. 

Kolbentopf nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Reduzierung der Wandstarke zwischen dem Basisbe- 
reich (2) und dem zylindrischen Bereich (3) (iber eine Stu- 
fe (6) und am anderen Ende des zylindrischen Bereichs (3) 
Uber einert stetigen Bereieh (7) vorgesehen ist. 



